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Общая схема подключения
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XS17

шина LAN ШИНА LAN

сирена
штатная охрана

зажигание

багажник
ручной тормоз
капот

12/24В

ножной тормоз

двери
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5A

20A

черный
красный

XS4

XS5

XS6

XS2

XS11

двухцветный
светодиод

кодонаборный 
переключатель

черный

красный
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черный
коричневый
серый
красно-белый

красный
красно-белый
красно-белый
коричневый
коричнево-белый
коричнево-белый

зеленыйзеленый
синий
бело-синий
коричневый
желтый
коричнево-белый
оранжевый
белый
зелено-желтый
красный
серый
черный

красный

красный
коричневый

коричневый
синий
сине-белый
сине-белый
зеленый
зелено-белый
зелено-белый

В
А

UART/K-LINERX
TX

выход 7
выход 6
выход 5

комфорт 
блокировка шт.радиоканала
открытие ЦЗ
закрытие ЦЗ

ф-ия автосвет 1
ф-ия автосвет 2
статус охраны

коричневый
серый
желто-зеленый
желтый
оранжевый
бело-синий
зеленый

выход 4
выход 3
выход 2
выход 1

вход 1

вход 2
вход 7
вход 3
вход 8
вход 4

вход 5

вход 6

статус двигателя

CAN1-L
CAN1-H

CANTEC 2XL, Webasto, iDatalink, Fortin, встроенный бесключевой обходчик иммобилайзера для KIA/Hyundai

CAN2-L
CAN2-H

Выходы
перепрограммируемые
с отрицательным 
потенциалом, ≤150мА

RS-485
фотокамеры,
шина автомобиля

Входы
перепрограммируемые
с настраиваемой 
полярностью

Реле 2
встроенный автозапуск

Реле 1
встроенная блокировка

Реле 3
встроенный автозапуск

Реле 4
встроенный автозапуск

силовое управление аварийной сигнализацией

силовое управление аварийной сигнализацией

ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСОМ


